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TRASMETTITORE DI UMIDITA’ E TEMPERATURA Serie EVH

I trasduttori di umidità sono dei dispositivi in grado di
rilevare l'umidità di un ambiente.
Il rilievo dell'umidità impiega un sensore digitale; il segnale
prodotto dal sensore viene quindi convertito in un segnale
in corrente compreso tra 4 e 20 mA (4 e 20 mA
corrispondono rispettivamente al valore minimo e al valore
massimo della taratura del trasduttore).
I trasduttori sono ricavati in un corpo cilindrico in materiale
autoestinguente.

DATI TECNICI GENERALI
Contenitore: autoestinguente grigio
Grado di protezione del corpo: IP65
Connessioni: cavo di lunghezza 1,5 m
2 fili (EVHP503 ed EVHP513)
4 fili (EVHTP503ed EVHTP513)
Temperatura di impiego: da -10 a 70 °C
Tempo di risposta sensore: meno di 30 sec.
Alimentazione: 8 ... 24 Vcc
Protezione contro inversione della polarità
Carico max: Alimentazione 8 Vcc / 0,02 A] ± 50Ω

DATI TECNICI SEZIONE UMIDITA’
Tipo di sensore: digitale
Taratura: 0…100 % r.H. (corrispondenti a 4 e a 20mA)
Campo di misura da 5 a 95 % r.H.
Precisione: ±3 % r.H. tra 20 e 80 % r.H., ±5 % r.H. resto
Uscita: 4…20 mA.

DATI TECNICI SEZIONE TEMPERATURA
(solo per i modelli EVHTP503 ed EVHTP513)
Tipo di sensore: digitale
Taratura: -30…70 °C (corrispondenti a 4 e a 20 mA)
Campo di misura: da -10…70 °C
Precisione: ±1,5 °C
Uscita: 4…20 mA

Modelli Descrizione
EVHP503 Umidità trasduttore non sostituibile

EVHP513 Umidità trasduttore sostituibile

EVHTP503 Umidità e temperatura
trasduttore non sostituibile

EVHTP513 Umidità e temperatura
trasduttore sostituibile

EVHS3 Umidità e temperatura sensore

DIMENSIONI
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TERMOIGROMETRO PORTATILE Serie HI 93640  
 

HI 93640 è uno strumento compatto, versatile e maneggevole, pratico da 
usare ovunque per la misura di temperatura ed umidità relativa. 
Il suo sensore capacitivo (fisso) assicura misure precise nella scala da 5 a 
95% di umidità relativa (U.R.) con risoluzione 0.1%. 
Prodotto con materiali robusti, HI 93640 è dotato di una tastiera a membrana 
protetta da spruzzi accidentali e dalla polvere e di laccetto per assicurarlo al 
polso. 
Il sensore è protetto da un cappuccio protettivo sinterizzato. Per ottenere 
risposte più veloci, il cappuccio può essere rimosso in ambienti con condizioni 
non ostili. 
HI 93640 è lo strumento ideale per misure nel riscaldamento e nel 
condizionamento. 
 
Lo strumento è fornito con cappuccio sinterizzato, batteria, istruzioni. 
 

parametri misurati umidità relativa, temperatura 

scala umidità relativa da 5.0 a 95.0% 

scala temperatura da 0.0 a 60.0°C 

risoluzione umidità relativa 0.1% 

risoluzione temperatura 0.1°C 

precisione umidità relativa (a 20°C) ±2% 

precisione temperatura ±0.4°C 

deviazione tipica EMC umidità relativa ±3% 

deviazione tipica EMC temperatura ±0.4°C 

peso (g) 320 

alimentazione 1 batteria da 9V; durata circa 100 ore 

condizioni d'uso da 0 a 50°C; U.R. max 98%  
 

 TERMOIGROMETRO PORTATILE Serie HI 8564  
 

HI 8564 è un termoigrometro portatile che vi garantisce letture rapide di umidità 
relativa e temperatura. 
La particolare conformazione della sonda permette un’ottima circolazione dell'aria 
in prossimità del sensore capacitivo, che rimane comunque ben protetto. 
La tastiera a membrana è antispruzzo. Le misure vengono visualizzate sul 
display a cristalli liquidi. 
Questo igrometro è particolarmente adatto per le misure eseguite al chiuso, quali 
ad esempio nel settore tessile, nell'industria cartaria, nelle serre, nel 
condizionamento dell'aria, nelle biblioteche e nei musei. 
 
Lo strumento è fornito con sonda UR HI 70601/2, batteria, istruzioni. 
 

parametri misurati umidità relativa, temperatura 

scala umidità relativa da 10.0 a 95.0% 

scala temperatura da 0.0 a 60.0°C 

risoluzione umidità relativa 0.1% 

risoluzione temperatura 0.1°C 

precisione umidità relativa (a 20°C) ±2% 

precisione temperatura ±0.4°C 

deviazione tipica EMC umidità relativa ±2% 

deviazione tipica EMC temperatura ±0.5°C 

sonda umidità relativa HI 70601/2, con  temperatura, cavo 2 mt 

peso (g) 315 

alimentazione 1 batteria da 9V; durata circa 100 ore 

condizioni d'uso da 0 a 50°C; U.R. max 98%  
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Serie HI 9064 / HI 9065

HI  9064  è fornito completo di sonda U.R.
HI 70608/2  con cavo 2 m, batterie, valigetta

rigida ed istruzioni.
HI  9065 è fornito completo di sonda U.R.
HI 70605/2 con sensore temperatura e cavo

2 m, batterie, valigetta rigida ed istruzioni.

Per altri accessori vedere sezione U. Per la lista completa delle sonde U.R. vedere p. N14.

Informazioni per l’ordine

HI 9064 e HI 9065 sono igrometri
molto robusti, particolarmente adatti
alle applicazioni sul campo, grazie al
corpo a tenuta stagna.
La sonda di umidità utilizza un sensore
capacitivo che permette misure rapide
ed accurate. La sonda in dotazione con
HI 9065 ospita inoltre al suo interno
un sensore di temperatura che permet-
te misure da 0 a 60ºC. Per le applica-
zioni che lo richiedono, come ad
esempio nella termoidraulica, è possi-
bile collegare a questo modello anche
una sonda di temperatura separata
della serie HI 765 (non inclusa) che
permette misure in liquidi e gas fino a
150ºC.
In entrambi i modelli, il pulsante HOLD
permette di fissare la lettura sul display
per annotarla comodamente.
Questi strumenti sono la soluzione
ideale per misure di U.R. e temperatu-
ra in tutte le applicazioni in cui le con-
dizioni ambientali siano difficili, come
spesso avviene ad esempio nelle serre,
nella termoidraulica, e nell’industria
alimentare.

TERMOIGROMETRI PROFESSIONALI

Caratteristiche tecniche

HI 9064 HI 9065
Scala U.R. da 5.0 a 95.0%

temperatura — da 0.0 a 60.0°C; da 32 a 140°F
fino a 150°C (302°F) con sonda 

di temperatura HI  765
Risoluzione U.R. 0.1%

temperatura — 0.1°C; 1°F
Precisione U.R. ±2%

temperatura — ±0.4°C; ±1°F
per 1 anno, escluso errore sonda 

Calibrazione  U.R. manuale a 2 punti (con trimmer sulla sonda U.R.)
Sonda HI  70608/2, cavo 2 m (inclusa) HI  70605/2, sensore temperatura, 

cavo 2 m (inclusa)
Tipo  batteria  /  durata 4 x 1.5V AA / circa 500 ore di uso continuo
Condizioni  d’uso da 0 a 50°C; U.R. max 100%
Dimensioni 196 x 80 x 60 mm 
Peso 500 g 

HI  70608/2 Sonda U.R. con cavo 2 m
HI  70608/5 Sonda U.R. con cavo 5 m
HI  70605/2 Sonda U.R. con sensore tem-

peratura, cavo 2 m
HI  70605/5 Sonda U.R. con sensore tem-

peratura, cavo 5 m
HI  7101  Camera di calibrazione

HI  7111/P Ricambio sali LiCl per camera
di calibrazione, bassa umidità
(6 flaconi da 15 g)

HI  7121/P Ricambio sali NaCl per came-
ra di calibrazione, alta umidità
(6 flaconi da 33 g)

HI 765A  Sonda di temperatura per aria
HI  721317 Valigetta rigida

Accessori
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Serie HI 9161 / HI 91610

HI 9161C  e HI 91610C, letture in % U.R. e °C,

sono forniti completi di sonda U.R. HI 70604/2

con cavo 2 m, sonda di temperatura HI  762L/2

con cavo 2 m, batterie, 5 ricambi carta stampan-

te, valigetta rigida ed istruzioni.
HI 9161F  e HI 91610F, letture in % U.R. e °F,

sono forniti completi di sonda U.R. HI 70604/2

con cavo 2 m, sonda di temperatura HI  762L/2

con cavo 2 m, batterie, 5 ricambi carta stampan-

te, valigetta rigida ed istruzioni.

HI  70604/2 Sonda U.R. con cavo 2 m
HI  70604/5 Sonda U.R. con cavo 5 m
HI  70606/2 Sonda U.R. con cappuccio sinte-

rizzato, cavo 2 m
HI  70606/5 Sonda U.R. con cappuccio sinte-

rizzato, cavo 5 m
HI  7101  Camera di calibrazione
HI  7102  Camera di calibrazione per

sonde con cappuccio sinterizzato
HI  7111/P Ricambio sali LiCl per camera di

calibrazione, bassa umidità (6
flaconi da 15 g)

HI  7121/P Ricambio sali NaCl per camera
di calibrazione, alta umidità (6
flaconi da 33 g)

HI  762L/2 Sonda di temperatura, cavo 2 m
HI  9200/9 Trasmettitore IR per collegamento

a PC (seriale 9 pin)
HI  92000  Software per collegamento a PC,

Windows® compatibile 
HI  710034 Ricambi carta stampante (10 pz)
HI  710035 Ricambio nastro stampante (1 pz)
HI  721317  Valigetta rigida

Per altri accessori vedere sezione U. Per la lista completa delle sonde U.R. vedere p. N14.

Accessori Informazioni per l’ordine

HI  9161 e HI  91610 sono due stru-
menti portatili, leggeri e compatti, che
vi permettono di misurare e registrare
l’umidità relativa e la temperatura
ambientali in modo completamente
automatico ad intervalli di tempo sele-
zionabili. Tutti i dati registrati sono
completi di data, ora e di numero del
campione. Il display visualizza simulta-
neamente sia la misura di temperatura
che quella di umidità relativa. Le due
sonde separate garantiscono elevata
precisione e rapidità di risposta.
HI  9161 permette di registrare i dati
per mezzo della stampante incorporata
e HI  91610 vi offre la possibilità ulte-
riore di memorizzare fino a 8000 lettu-
re e trasferirle quindi al computer. 
Il collegamento è reso possibile dal tra-
smettitore ad infrarossi HI 9200/9, che
potete collegare stabilmente al PC
attraverso la porta seriale RS232. 
Al momento di scaricare i dati memo-
rizzati dallo strumento, è sufficiente
inserirlo nell’apposita sede del trasmet-
titore ed in pochi secondi, grazie al
software applicativo HI 92000, la tra-
smissione dei dati verrà completata.
Entrambi gli strumenti sono disponibili
in due versioni, con lettura della tem-
peratura in °C o in °F.

Registratori di U.R. e temperatura con stampante,
memoria dati e collegamento al PC

Caratteristiche tecniche

HI 9161C HI 9161F HI 91610C HI 91610F
Scala U.R. da 5.0 a 95.0% da 5.0 a 95.0% da 5.0 a 95.0% da 5.0 a 95.0%

temperatura da -20.0 a 60.0°C -4.0 to 140.0°F da -20.0 a 60.0°C -4.0 to 140.0°F
Risoluzione 0.1% U.R. / 0.1°C 0.1% U.R. / 0.1°F 0.1% U.R. / 0.1°C 0.1% U.R. / 0.1°F
Precisione ±2% U.R. / ±0.4°C ±2% U.R. / ±1°F ±2% U.R. / ±0.4°C ±2% U.R. / ±1°F
Sonde HI  70604/2 sonda U.R. con cavo 2 m cavo (inclusa) 

e HI  762L/2  sonda temperatura con cavo 2 m (inclusa)
Stampante ad aghi, a basso consumo, larghezza carta da 38 mm (HI  710034)
Intervallo  stampa selezionabili tra 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 e 180 minuti
Intervallo  memorizzazione — 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minuti
Collegamento  computer — via porta RS232 con trasmettitore IR HI  9200
Alimentazione 4 batterie da 1.5V AA / circa 500 ore d’uso (con intervallo di stampa di 60 minuti)

oppure ingresso 12 Vdc; autospegnimento dopo 5 minuti di inattività.  
Condizioni  d’uso da 0 a 50°C; U.R. max 98% senza condensa
Dimensioni 220 x 82 x 66 mm
Peso 550 g
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